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Prohl§ġen² 

 
2013 - ShenZhen Chainway Information Technology Co., Ltd. Vġechna 

pr§va vyhrazena.  

 

Ģ§dn§ ļ§st t®to publikace nesm² bĨt reprodukov§na ani pouģita v jak®koliv 

formŊ, jakĨmikoliv elektronickĨmi ļi mechanickĨmi prostŚedky bez 

pŚedchoz²ho p²semn®ho souhlasu spol. Chainway. Toto zahrnuje 

elektronick® nebo mechanick® prostŚedky jako napŚ. fotokopie, z§znamy 

nebo syst®my pro ukl§d§n² ļi vyhled§v§n² informac². Obsah tohoto manu§lu 

se mŢģe mŊnit, a to bez pŚedchoz²ho upozornŊn². 

 

 Software je poskytov§n vĨhradnŊ ñjak stoj² a leģ²ò. VeġkerĨ software, 

vļetnŊ firmwaru, je poskytnutĨ uģivateli na z§kladŊ licence. Chainway 

udŊluje uģivateli nepŚenositelnou a neexkluzivn² licenci k uģ²v§n² kaģd®ho 

softwaru nebo firmwaru dodanĨm podle tohoto dokumentu (licencovanĨ 

program). S vĨjimkou n²ģe uvedenĨch pŚ²padŢ nesm² bĨt tato licence 

pŚidŊlena, sublicencov§na ani jinak pŚevedena bez pŚedchoz²ho p²semn®ho 

souhlasu Chainway. Nen² udŊleno ģ§dn® opr§vnŊn² pro kop²rov§n² 

licencovan®ho programu jako celku ļi ļ§sti, s vĨjimkou pŚ²padŢ povolenĨch 

autorskĨm z§konem. Uģivatel nesm² upravovat, sluļovat ļi zaļleŔovat 

jakoukoliv formu nebo ļ§st licencovan®ho program s jinĨm programem, 

vytv§Śet d²la odvozen§ od licencovan®ho programu nebo pouģ²vat 

licencovanĨ program v s²ti bez pŚedchoz²ho p²semn®ho svolen² Chainway.  

 

Spoleļnost Chainway si vyhrazuje pr§vo prov§dŊt zmŊny v jak®mkoliv 

softwaru nebo produktu za ¼ļelem zvĨġen² spolehlivosti, funkļnosti nebo 

designu. Spoleļnost Chainway nepŚeb²r§ ģ§dnou odpovŊdnost v souvislosti 

s pouģ²v§n²m vĨrobku, jeho obvodŢ nebo zpŢsobem uģit² popsan®m v 

tomto dokumentu. Ģ§dn§ licence nen² poskytov§na, aŠ uģ vĨslovnŊ nebo 

nepŚ²mo, z§sadou estoppel nebo jakkoliv jinak na jak§koliv pr§va duġevn²ho 

vlastnictv² spol. Chainway. Implicitn² licence existuje pouze na zaŚ²zen², 

obvody a subsyst®my obsaģen® v produktech Chainway.
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Kapitola 1 PŚedstaven² produktu 
1.1 PŚedstaven² 

 
Chainway C71 je mobiln² termin§l se syst®mem Android s 5,2" 

obrazovkou s vysokĨm rozliġen²m. Je lehkĨ a pohodlnĨ na pŚen§ġen² 

i pr§ci. MŢģe bĨt vybaven modulem pro skenov§n² 1D a 2D k·dŢ, 

NFC a dalġ²mi pokroļilĨmi funkcemi. Tento robustn² poļ²taļ lze 

pouģ²t v prŢmyslovĨch odvŊtv²ch, jako je maloobchod, logistika, 

skladov§n², vĨroba atd. 
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1.2 OpatŚen² pŚed pouģit²m baterie 
 
¶ Nenech§vejte baterii nepouģitou po delġ² dobu, a to bez ohledu na 

to, zda je v zaŚ²zen² ļi v invent§Śi. V pŚ²padŊ, ģe nebyla baterie 

pouģ²v§na d®le neģ 6 mŊs²cŢ nechtŊjte odborn²ky pŚekontrolovat 

jej² funkļnost nab²jen² nebo baterii zlikvidujte.  

¶ Ģivotnost Li-ion bateri² je pŚibliģnŊ 2 aģ 3 roky a mohou bĨt nab²jeny 

300-500 kr§t. (Jedna doba nab²jen² baterie znamen§ ¼pln® nabit² a 

¼pln® vybit².)  

¶ Li-ion baterie se pomalu vyb²j² i v pŚ²padŊ, kdy nejsou vyuģ²van®. 

Proto je tŚeba ļasto kontrolovat stav nabit² akumul§torŢ na z§kladŊ 

informac² a pŚ²ruļek vztahuj²c² se k jednotlivĨm bateri²m.  

¶ Pozorujte a zaznamen§vejte informace o novĨch nepouģitĨch, a ne 

plnŊ nabitĨch bateri²ch. Provozn² dobu nov® baterie porovn§vejte s 

bateri², kter§ byla jiģ delġ² dobu pouģ²v§na. Provozn² doba baterie 

se odv²j² od konfigurace produktu a aplikace.  

¶ V pravidelnĨch intervalech kontrolujte stav nab²jen² baterie.  

¶ Kdyģ provozn² doba baterie klesne pod cca 80%, ļas nab²jen² se 

n§padnŊ zvĨġ².  

¶ Pokud je baterie delġ² dobu skladov§na nebo nepouģ²v§na 

postupujte dle pokynŢ uskladnŊn² v tomto dokumentu. Pokud jste 

nepostupovali dle instrukc² uskladnŊn² a baterie je ¼plnŊ vybit§, 

povaģujte ji za poġkozenou. Nepokouġejte se ji dob²t ani pouģ²vat. 

VymŊŔte ji za novou baterii.  

¶ Baterii skladujte pŚi teplot§ch mezi 5 ÁC aģ 20 ÁC (41 ÁF aģ 68 ÁF )
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1.3 Nab²jeļka 

 
Nab²jeļka je typ GME10D-050200FGu, vĨstupn² napŊt²/proud 

nab²jeļky je 5V DC/2A. Z§strļka je povaģov§na za odpojovac² 

zaŚ²zen² adapt®ru. 
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1.4 Pozn§mky 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn§mka: 

PŚi pouģit² nespr§vn®ho typu baterie hroz² nebezpeļ² 

vĨbuchu. Pros²m pouģitou baterii likvidujte dle pokynŢ. 

 

Pozn§mka: 

Vzhledem k pouģit®mu materi§lu krytu mŢģe bĨt 
produkt pŚipojenĨ pouze k USB rozhran² verze 2.0 a 
vyġġ². PŚipojen² k takzvan®mu ñpower USBò je 
zak§z§no. 
. 

Pozn§mka: 

Adapt®r mus² bĨt v bl²zkosti zaŚ²zen² a snadno dostupnĨ. 
 

Pozn§mka: 

Vhodn§ teplota pro produkt a pŚ²sluġenstv² je 0-10ᴈ aģ 50ᴈ. 

 

Pozn§mka: 

POZOR, HROZĉ RIZIKO VħBUCHU POKUD JE 
VYMŉNŉNA BATERIE ZA NESPRĆVNħ TYP. POUĢIT£ 
BATERIE LIKVIDUJTE DLE POKYNš. 
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Kapitola 2 Instalaļn² pokyny 

 
2.1 Vzhled 
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Instrukce k tlaļ²tkŢm 
 

Tlaļ²tka Popis 

 

Tlaļ²tka 
na boku 

1.Nap§jen² Um²stŊn² na lev® stranŊ, stisknŊte tlaļ²tko pro zapnut²/vypnut² 
zaŚ²zen². 

2.Funkļn² tlaļ²tko Um²stŊn² na lev® stranŊ, jeho funkci lze definovat softwarovŊ. 

3.SCAN 
Tlaļ²tko pro skenov§n² se nach§z² na obou stran§ch. Tlaļ²tka 
skenov§n² jsou celkem dvŊ. 

 
Hlavn² 
tlaļ²tka 

4.Menu Zobrazen² hlavn²ho menu. 

5.Home Tlaļ²tko pro n§vrat na z§kladn² obrazovku. 

6.Enter Stisknout pro potvrzen² vĨbŊru. 

7.Backspace N§vrat o jeden krok zpŊt. 
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2.2 Instalace Micro SD a SIM karty 

 
Karty instalujte dle n§sleduj²c²ho obr§zku: 
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2.3 Nab²jen² baterie 

 
Nab²jejte pomoc² konektoru USB Type-C, k nab²jen² zaŚ²zen² 

vyuģ²vejte origin§ln² adapt®r. K nab²jen² zaŚ²zen² nepouģ²vejte jin® 

adapt®ry.  
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2.4 Tlaļ²tka a funkļn² plocha displeje 

 
C71 m§ 4 boļn² tlaļ²tka. Pole NFC a 2D skenovac² modul se 

nach§z² na pŚedn² stranŊ. HD kamera, ļteļka otiskŢ a sv²tilna se 

nach§zej² vzadu 
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Kapitola 3 Funkce vol§n² 

 
3.1 Volan§ ļ²sla 

 
1. KliknŊte na ikonu . 

2. Na ļ²selnĨch kl§ves§ch zadejte tel.ļ²slo. 

3. Pro zah§jen² hovoru kliknŊte na ikonu . 

4. Pro ukonļen² hovoru kliknŊte na ikonu . 

 
3.2 Kontakty 

 
1. KliknŊte na ĂKontaktyñ pro otevŚen² adres§Śe kontaktŢ. 

2. Pro pŚid§n² nov®ho kontaktu kliknŊte na ikonu . 

3. Pro import/export kontaktŢ kliknŊte na ikonu. . 

 
3.3 SMS a MMS 

 

1. Pro otevŚen² okna zpr§v kliknŊte na ikonu . 

2. Pro vloģen² pŚ²jemcŢ a obsahu kliknŊte na ikonu . 

3. Pro odesl§n² zpr§vy kliknŊte na ikonu . 

4. Pro pŚid§n² pŚ²lohy (obr§zky, video) kliknŊte na ikonu . 
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Kapitola 4 Ļteļka ļ§rovĨch k·dŢ 
 

1. V App Center otevŚete 2D barcode scan test.. 

2. Skenovat zaļnete kliknut²m na tlaļ²tko ñSCANò na 

obrazovce nebo zm§ļknŊte postrann² tlaļ²tko skenov§n², je 

moģn® upravit parametr ñAuto intervalò. 

 

  UpozornŊn²: Pros²m skenujte k·dy spr§vnĨm zpŢsobem, 

jinak skenov§n² selģe. Viz obr. n²ģe 
 

 

1D k·dy: 
 

 
 

2D k·dy: 
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UpozornŊn²: pŚi skenov§n² nekoukejte pŚ²mo do laseru!  

Max. vĨkon z§Śen²: 0.6mW  

Vlnov§ d®lka: 655nM  

IEC 60825-1 (Ed.2.0).  

21CFR 1040.10 a 1040.11 standard. 
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Kapitola 5 funkce Infrared ļten²-z§pis 

(volitelnŊ) 

 
1. V Appcentru otevŚete ĂInfraredñ. 

2. Kliknut²m na tlaļ²tko "Open" spust²te funkci infraļerven®ho 

skenov§n². KliknŊte na tlaļ²tko "LED" pro zamŊŚovac² asistent. 

Upravte parametry a otestujte infraļerven® ļten²/z§pis. 
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Kapitola 6 RFID ļteļka 

 
6.1 NFC 

 
Pro ļten² a z§pis informac² tagŢ kliknŊte na App Center a otevŚete 
ñNFCò. 
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Kapitola 7 Ostatn² funkce 

 
7.1 PING tool 

 
1. V Appcenteru OtevŚete ñPINGò. 

2. Nastavte parametr PING a zvolte extern² nebo intern² adresu. 
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7.2 Bluetooth 

 
1. V App Center otevŚete ñBT Printerò. 

2. V seznamu detekovanĨch zaŚ²zen² kliknŊte na zaŚ²zen², kter® 

chcete sp§rovat. 

3. Pro tisk obsahu zvolte tisk§rnu a kliknŊte na ñPrintò. 
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7.3 GPS 

 
1. Pro otevŚen² GPS testu v App centru kliknŊte na ĂGPSñ. 

2. Nastavte GPS parametry pro pŚ²stup k GPS informac²m. 
 



21  

7.4 Nastaven² hlasitosti 

 
1. V App Centru kliknŊte na ĂVolumeñ. 

2. Nastavte hlasitost dle potŚeby. 
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7.5 Senzor 

 
1. V App centru kliknŊte na ĂSensorñ. 

2. Nastavte senzor dle potŚeby. 
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7.6 Kl§vesnice 

 
1. V App centru kliknŊte na ñKeyboardò. 

2. Nastavte a otestujte hlavn² hodnoty. 
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7.7 S²Š 

 
1. V App centru kliknŊte na ñNetworkò. 

2. Otestujte mobiln² a WiFi sign§l dle potŚeby. 
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7.8 Keyboard emulator 

 
Emul§tor kl§vesnice mŢģe bĨt pouģit ve v²cero operac²ch na pozad² a 
vĨstupn²ch form§tech napŚ²mo. A zahrnuje Prefix/Suffix/Enter/TAB.  

Dalġ² informace naleznete v manu§lu k emul§toru kl§vesnice. 



26  

7.9 Modul pro ļten² otiskŢ 

 
1. V APPcentru vyberte ñFingerprint(morpho)ò. 

2. KliknŊte na ñacquisitionò a po ¼spŊġn® inicializaci modulu 

kliknŊte na ñCleanAllò. 

3. V poli ñSecurity Levelò vyberte 0 a kliknŊte na ñsetò a d§le na ñgetò. 

4. KliknŊte na ñEnrollò a pŚiloģte prst na sn²mac² plochu a 

pokraļujte podle pokynŢ pro sejmut² otisku. 

5. Po ¼spŊġn®m sejmut² otisku kliknŊte na ñIdentificationò pro identifikaci. 
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7.10 VestavŊn® UHF 
V App Centru, otevŚete moģnost ñUHFò pro skenov§n², ļten² a z§pis 

informac² do tagŢ nebo pro jejich znehodnocen² pŚ²padnŊ uzamļen². 
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Kapitola 8 Vlastnosti zaŚ²zen² 

 
Fyzick§ charakteristika 

 

RozmŊr 164.2mm*78.8mm*17mm 

V§ha <260g(vļetnŊ baterie) 

Displej 5.2ñ̆ IPS FHD 1920*1080P 

DotykovĨ 
panel 

4 hlavn² kl§vesy, 1 tlaļ²tko nap§jen², 2 
skenovac² tlaļ²tka, 1 multi-funkļn² 
tlaļ²tko 

Baterie Li-ion, nab²jec², 5000mAh 

Rozġ²Śen² Podpora aģ 128 GB Micro SD karet 

RozġiŚuj²c² 
sloty 

1 slot pro SIM kartu, 1 slot pro SIM nebo TF 
kartu 

Audio reproduktor, 2 mikrofony, hlasov® vol§n² 
Kamera 13MP autofocus a blesk 

 

VĨkon 
 

CPU Cortex-A53 2.3GHz Octa-core 

OS Andriod 11.0 

RAM 3GB RAM 

Komunikaļn² 
rozhran² 

USB2.0,Type-C,OTG 

ROM 32GB 

Max. rozġ²Śen² Podpora aģ 128 GB Micro SD karty 

 
User environment 

 

Provozn² 
teplota 

-20ᴈ aģ 50ᴈ 

Skladovac² 
teplota 

-20ᴈ aģ 70ᴈ 

Vlhkost 5%RH - 95%RH nekondenzuj²c² 

PrŢmyslov® 
kryt² 

IP65, IEC  

Specifikace 
p§dŢ 

OpakovanĨ p§d z 1.8m/4.0ft na beton 
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Komunikace 
 

WAN EU: 
2G: 850/900/1800/1900MHz 
3G: 850/900/1900/2100MHz 
4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40 

 
US: 
2G: 850/900/1800/1900MHz 
3G: 850/900/1700/1900MHz 
4G: B2, B4, B7, B12, B17 

 

CN: 
2G: 900/1800MHz 
3G: 900/1900/2000/2100MHz 
4G: B1, B3, B5, B38, B39, B40, B41 

WLAN IEEE802.11a/b/g/n, intern² ant®na, 5 
Gigabit WIFI max. vĨkon 14.69 dBm 

WPAN Bluetooth 4.0 

 

SbŊr dat 
 

Skenov§n² 
k·dŢ 

2D CMOS skenovac² engine(Honeywell 
N6603/Zebra SE4710) 

RFID NFC 13.56Mhz 

 

VĨvojov® prostŚed² 
 

SDK Chainway software develop kit 
Jazyk Java 

VĨvoj Eclipse/Android Studio/Visual 
studio 
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Dodatek 
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Omezen²: 
 
 
 

 

 

AT BE BG HR CY CZ DK 

EE FI FR DE GR HU IE 

IT LV LT LU MT NL PL 
PT RO SK SI ES SE UK 

 

 

Toto zaŚ²zen² je omezeno na vnitŚn² pouģit², pokud je provozov§no v 

Evropsk®m spoleļenstv² s pouģit²m frekvence 5150MHz-5350MHz, aby 

se sn²ģila moģnost ruġen².






